SKENIRANJE KANALA ZA SKYMASTER HDX2

Postavljanje kartice za otklju¢avanje kanala

Kartica se postavlja unutar slota sa zadnje strane resivera. Kartica se postavlja tako $to se Cip okrene prema
gore i prema naprijed kao $to je prikazano na slici ispod, te se gurne u leZiste do kraja.




1. Pritisnite tipku MENU na daljinskom upravljacu i odaberite opciju Uredivanje kanala i potvrdite sa
tipkom OK.

‘YpehuBawe [petpara [logewasa
‘KaHana CRENE cucTema

Network Conditional ExkcTtepHa
Access MeMopuja

2. Na sledec¢em prozoru odaberite Obrisi sve i potvrdite sa tipkom OK.

Ypehuearse kaHana




3. Na pitanje da li da obriSete sve kanale, prebacite na DA i potvrdite sa tipkom OK.

YpehuBare kaHana

Obtpuwun cBe

4. Kada ste obrisali sve kanale, dobicete prozor kao na slici ispod i potrebno je pritisnite tipku MENU da se
vratite u glavni meni.

YpehuBare KaHana

I Omnvben Kasany




5. Nakon §to ste se vratili u glavni meni, odaberite opciju Pretraga kanala i potvrdite sa OK.

Ypehusare [[IpeTpara | NoaeliaBar Media
KaHana KaHana cucTema player

Network Conditional EkcrepHa
Access MeMopuja

6. Kada ste usli u pretragu kanala, spustite se na stavku Opcije i potvrdite sa OK.

VIHCTanauwj




Nakon $to ste usli u opcije, potrebno je da podesite stavke kao na slici:
- Prikazi LCN DA

- Automatsko sortiranje kanala LCN

- Azurirati OTA tokom no¢i DA

- Pretrazivanje no¢u DA

- Night update while working For OTA and scan

VIHCcTanauuja

MNMpuxaxw LCN

I AyToMaTCxo copTHpatbe xanana 4

Kada ste unijeli sve podatke, pritisnite MENU tipkicu na Vasem daljinskom upravljacu da se vratite u
pretragu kanala. Prije vra¢anja u pretragu kanala, dobiéete prozor gdje je potrebno potvrditi automatsko
sortiranje kanala. Potrebno je prebaciti na DA i potvrditi sa OK.




9. Kada ste sacuvali pode$avanja, potrebno je da odaberete Brzo pretraZivanje i potvrdite sa tipkom OK.

VHCTanauu|

I bp3o npeTpaxussibe
KomnneTtHo npeTpaxmueame

Onuwmje

10. U sljedeé¢em prozoru potrebno je da podesiti parametre kao na slici:
- Pocetna frekvencija 306.0 MHz
- Ucestalost simbola 6900 kS/s
- QAM 256-QAM
- Trazenje mreze DA

Bp30 NpeTpa

VIHCcTanauwnja

11. Kada ste unijeli sve podatke, odaberite PretraZi i pritisnite OK da poc¢nete sa pretragom kanala.
PriCekajte da se zavrSi pretrazivanje kanala i nakon toga pritisnite tipku EXIT da izadete iz menija i
pocnete gledati kanale na Vasem STB-u.



